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Lukuohje Aidonin etaluettaville energiapalvelulaitteille

Energiapalvelulaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etdyhteyden avulla. Sihkot voidaan kytked tai
katkaista etdyhteyden kautta. Kytkenta ja katkaisu voidaan tehdd myos kytkentilaitteen painikkeella.

Jos haluatte katkaista sihkot asunnostanne, tehkdd se ensisijaisesti kytkentélaitteen painikkeesta. Talloin
mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pystytddn etdlukemaan.

Sihkotoiden ajaksi sidhkot tulee katkaista asunnon péidkytkimestid ja avaamalla tyokohteen
sulakkeet.

Merkkivalot ja painikkeet

Kytkentdlaitteen merkkivalo Toimintatila Toimenpiteet

Vihrea palaa [ ] Sahko on kytketty.

Vihrea vilkkuu ’ Sahko on katkaistu. Painakaa kytkentalaitteen painiketta.

Punainen vilkkuu 0 Sahko on katkaistu ja kytkenta on Ottakaa yhteytta verkkoyhtiénne

estetty. asiakaspalveluun. Energiapalvelulaite on

tassa tilassa, jos kayttopaikassa ei ole
sahkdsopimusta.

Merkkivalo ei pala ja energia- Energiapalvelulaitteella ei ole sdhkda. Tarkistakaa, ettda paakytkin on paalla

palvelulaitteen naytdssa ei ndy mitdan (asento I) ja ettd sulakkeet ovat ehjat.
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Mittaustiedon nayttd
Aktiivisen tariffin osoitus

Sahkon kulutuksen merkkivalo

S i Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo

Kytkentalaitteen merkkivalo

Kytkentalaitteen painike Naytén selauspainike
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Lisatietoa saatte verkkoyhtionne
asiakaspalvelusta.
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Mikdli nayton ylareunassa nakyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Talloin ottakaa yhteytta
verkkoyhtionne asiakaspalveluun.
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Yleissahko, yosahko vai vuosisahko?

Loydatte sovitun siirtotuotteen sdhkolaskustanne. Kaytossa olevan siirtotuotteen tiedot nakyvit naytolla yksi
kerrallaan. Eri siirtotuotteiden nédyttosekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Nayttosekvenssit

1. Kokonaisenergia A

Tariffirekisteri T1/T3 (y6/muu aika)
Tariffirekisteri T2/T4 (paiva/talviarkipaiva)
Paivamaara

Kellonaika
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Niiden lisdksi nayton selauspainikkeella saadaan nikyville kokonaisenergia seka tariffirekisterien T1—T4 (ndyton
ylareunassa muodossa t1—t4) kulutuslukemat.

Varaavat laitteet, kuten limminvesivaraaja, kytkeytyvat paille vaihtelevalla 1—60 minuutin viiveelld kello 22
jalkeen. Kytkeytymisviiveestd huolimatta edullisemman ajan energiamittaus kdynnistyy sovittuun aikaan.
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